
Ruimtebesparende douchecabine – 2 inklapbare vouwdeuren 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benodigd gereedschap 

 

 

Onderdelenlijst 

 



1.  Markeer de montagelijn zoals weergegeven (in mm) 
L1 en L2 is de afstand vanuit de haakse hoek gemeten naar  
het hart van het U-profiel op de muur.  Tijdens montage kunt u L1 en L2 van 
kant wisselen. De breedste deur kan dus zowel links als rechts geplaatst 
worden. 

Afmetingen L1 L2 
800 x 800 770 770 
800 x 900 770 870 
900 x 900 870 870 
1000 x 800 970 770 
1000 x 900 970 870 
1000 x 1000 970 970 
900 x 750 870 720 

 

 



2.  Plaats de eventuele douchebak met behulp van een 
 waterpas. 

3.  Zet de wandprofielen verticaal (de voorgeboorde gaten 
 van de profielen moeten zich op de montagelijn 
 bevinden). 

4.  Markeer de boorgaten. 
5.  Schroef de profielen aan de muur vast. 

 

 

 



6.  Schuif het deurglas met liftscharnier in het muurprofiel 

Let op: Zorg er bij het plaatsen altijd voor dat er een zachte ondergrond is of laat de 
beschermende randen zo lang mogelijk op het glas zitten. 

 

 

 



7.  Monteer de scharnieren op de deurglazen volgens de 
 afbeelding 

 

 

 



8.  Schroef de scharnieren vast op de andere deurglazen 
 volgens de afbeelding 

 

 

9.  Bevestig de magneet- en onderste douchestrippen en 
 pas deze aan volgens de volgende afbeelding: 

 

 

 

 

 

 

Let op: u plaatst dus per glasplaat de onderste douchestrippen van helemaal links 
tot helemaal rechts glasplaat. Vervolgens plaatst u de verticale strip tot OP de 
onderste horizontale douchestrip. 

 



10. Stel de douchecabine zo dat deze waterpas staat en de       
 deuren mooi sluiten (zowel boven als onder t.o.v. de 
 vloer of douchebak) 
 

11. Boor op de aangegeven plaatsen door de wandprofielen 
 om de deuren te fixeren. 
 

12. Bedek de schroeven met de afdekkappen. 
 

13. Plaats de afdekkapjes op de wandprofielen 

 



 
14. Monteer de deurknoppen 

 
15. Kit aan de wandprofielen aan de buitenzijde af met 

 siliconenkit (zie rode lijnen) 
 

 

 
 


